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WARRANTY 



The 2015 Digital Multimeter is warranted against any detects ot material or 
workmanship within a period of one (1) year following the date of purchase ot the 
multimeter by the original purchaser or original user. 

Any multimeter claimed to be detective during the warranty period should be returned 
with proof of purchase to an authorized Wavetek Meterman Service Center or to the local 
Wavetek Meterman dealer or distributor where your multimeter was purchased. See 
maintenance section for details. 

Any implied warranties arising out ot the sale ot a Wavetek Meterman multimeter, 
including but not limited to implied warranties ot merchantability and fitness tor a 
particular purpose, are limited in duration to the above stated one (1) year period. 
Wavetek Meterman shall not be liable tor loss ot use of the multimeter or other 
incidental or consequential damages, expenses, or economical loss or for any claim or 
claims for such damage, expenses or economical loss. 

Some states do not allow limitations on how long implied warranties last or the 
exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations 
or exclusions may not apply to you. 

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights 
which vary from state to state. 

D GEWAHRLEISTUNG 

Die Digitale Multimeter Modelle 2015 ist ab Kaufdatum fOr ein (1) Jahr 
gegen Material- und Herstellungsfehler gewahrleistet, Siehe Kapitel "Reparatur" 
fur Einzelheiten. 

Implizierte Schadeforderunqen sind auch auf ein Jahr beschrankt. Wavetek 
Meterman ist nicht ansprechbar fOr GebrauchsverluO Oder Folqeschaden. 
Ausaaben. GewinnverluB. usw. 

E GARANTIA 

Este Muittmetro Digital Modelo 2015 esta garantizado contra cualquier defecto de 
material o de mano de obra durante un periodo de un (1) aho contado a partir de la 
techa de adquisicidn. En la seccion de ’Reparacion" se explican los detalles relatives a 
reparaciones en garantia, 

Cualguier otra garantia imollcita esta tambien limitada al periodo citado de un (1) 
afio. Wavetek Meterman no se hara responsable de perdidas de uso del multimetro, ni 
de ninoun otro dafio accidental o consecuencial, qastos o perdidas economicas, en 
ninguna reclamacion a que pudiera haber lunar por dichos danos. gastos o perdidas 
econdmicas . 



F GARANTIE 



Le multimetre digitaux, Modele 2015 est garanti pour un (1) an a partir de la date 
d'achat contre les defauts de materiaux et de fabrication. Voir chapitre "Reparation" pour 
plus de details, 

Toute qarantie impliquee est eoalement limitee a un an. Wavetek Meterman ne peut 
etre tenu responsable pour oerte d'utilisation ou autres prejudices indirects. trais. oerte 
de bdnefice. etc . 
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EXPLANATION OF SYMBOLS 



D • Erklarung der Symbole = E* Significado de los simbolos = f • Explication des Symboles 



Direct current •D« Gleichstrom •E* Corriente continua 

•F* Courant confinu. 



Alternating current •D* Wechselstrom •E* Corriente alterna 
•F« Courant alternatif. 



Ground connection •D» ErdanschluB •E* Conexion a tierra 
• F • Connection de terre. 



A Attention! Refer to Operating Instructions •D« AchtungiBitteAnieitung 
lesen •E* \Atenci6n! Consulte las Instrucciones de Uso •F* Attention! 
Consultez le manuei. 



Dangerous voltage may be present at terminals •D* Eine gefahrliche 
Spannung kann an den Eingangen anliegen • E • Puede hater tension 
peiigrosa en los terminates Une tension dangereuse peut etre 

presente aux entrees. 

This Instrument has double Insulation •D* Dieses Cerat ist doppelt 
geisoliert^E* Este instrumento tiene doble aislamiento »E» Cet 
appareil estprevu d'une double isolation. 
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WARNINGS AND PRECAUTIONS 



■ This instrument is EN61010-1 certified tor instaliation Category iii. it 
is recommended tor use in distribution level and fixed installations, as 
well as lesser installations, and not for primary supply lines, overhead 
fines and cable systems. ■ All inputs are protected against continuous 
overload conditions up to the limits of each function's stated input 
protection (see Specifications). Never exceed these limits nor the ratings 
marked on the instrument itself. ■ Voltages applied to COM terminal 
may be present at all other terminals ■ Exercise extreme caution when: 
measuring voltage >20V, current >10mA, AC power line with inductive 
loads, AC power fine during electrical storms. High voltages can be lethal 
and high voltage transients may occur at any time. ■ Operator injury or 
damage to the multimeter may occur during current measurements if the 
fuse blows in a circuit with open circuit voltage >600V (250 V in mA 
input). ■ Always inspect your DMM, test leads and accessories for 
sign of damage or abnormality before every use. If abnormal condition 
exist (broken or damaged test leads, cracked case, display not reading, 
etc.), do not use. ■ When testing for voltage or current, make sure these 
ranges function correctly. Take a reading of a known voltage or current 
first. ■ Never ground yourself when taking measurements. Do not 
touch exposed metal pipes, outlets, fixtures, etc., which might be at 
ground potential. Keep your body isolated from ground and never touch 
exposed wiring, connections, test probe tips, or any live circuit 
conductors. ■ Always measure current in series with the load - NEVER 
connect the multimeter ACROSS a voltage source. Check fuse first. ■ 
Never replace a fuse with one of a different rating. ■ Do not operate 
instrument in an explosive atmosphere (flammable gases, fumes, vapor, 
dust.) ■ Do not use this or any piece of test equipment without proper 
training ■ CRT SERVICE SAEETY REMINDER : A potential danger 
exists when measuring voltages in the horizontal output and damper 
stages of CRT equipment. (High voltage transients greater than 6,000 V). 
Refer to your CRT service manual for proper servicing instructions. 



D • Warnungen und VorsichlsmaUnahmen 

■ Dieses Gerat ist ENB1010-1 zerlifiziert tiir Inslallationsklasse III. 
Anwendung ist empfohlen auf Verteilerebene und festen Aniagen sowie 
unlergeordneten Systemen, jedoch nicht Wr Starkstromnetze und 
Hochspannungsanlagen. ■ Oberschreiten Sie nie die kontinuierlichen 
Oberlastgrenzen der verschiedenen MeUfunktionen (siehe Spezifikationen) 
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Oder andere Grenzen welche auf dem Gerat markiert sind. ■ Spannungen 
welche am COM Eingang aniiegen kdnnen sich auch auf andere Eingange 
ubertragen ^Vorsicht beim Messen von Spannungen >20V // Strbmen 
>WmA // Netzstrom/spannung bei induktiever Last Oder bei Gewittern // 
Strom, wenn die Sicherung durchbrennt in einem Schaltkreis mit 
Leerlaufspannung >600V (>250V beim mA Eingang) //beim Messen an 
Bildrohrgeraten (hohe Spannungsspitzen) ■ Unsersuchen Sie Gerat, 
MeBkabel, Verbinder, usw. vor jeder Messung. Beschadigte Teile nicht 
verwenden ■ MeBspitzen und Stromkreis wahrend der Messung nicht 
beruhren • Sich selbst isolieren ! ■ Bei Strommessung, Multimeter 
immer in Serie mit Schaltkreis verbinden - Nie in parallel mit 
Spannungsquelle. ■ Sicherung Immer mit gleichwertiger ersetzen. ■ 
Gerat nicht in explosiver Umgebung verwenden. 



E • Advertencias y Precauciones 

■ Este instrumento esta homologado segun EN61010-1 para la 
Categorfa de Instalacion III. Su uso esta recomendado en el nivel de 
distrlbuclon y en Instalaclones fijas, asf como en instalaciones menores, 
pern no en Ifneas principales de suministro, tineas aereas ni sistemas de 
cable. ■ No supere nunca los Ifmites de entrada para las diferentes 
funclones (vea Especificaciones), ni los Ifmites marcados en el Instrumento. 

■ Tensiones presentes en COM puedan estar presentes en otras entradas. 

■ Tenga especial cuidado at: medir tension >20 V // corriente >10 mA // 
tension de red de CA con cargas Inductivas // tension de red de CA durante 
tormentas electricas // corriente, si salta el fusible en un circuito con 
tension de circuito abierto >600 V (250 V en la entrada de mA) // trabajar 
con pantallas TRC ■ Inspeccione siempre el multimetro, las puntas de 
prueba, los conectores y los accesorios antes de cada uso. No utilice 
ningun componente que este danado. ■ No se ponga Ud. a tierra cuando 
estd tomando medidas, y no toque nunca partes expuestas de los circuitos. 

■ At medir corriente, conecte siempre el multimetro EN SERIE con la carga 
- NUNCA EN PARALELO con una fuente de tension. ■ Nunca sustituya un 
fusible con otro que no tenga las mismas especificaciones. ■ No utlllce el 
instrumento en ambientes potencialmente explosivos. 



F • Avertissements et Precautions 

■ Cet instrument est certifie EN61010-1 cat^gorie d'installation III. Son 
utilisation est recommandee pour le niveau de distribution de reseau, les 
installations fixes et systemes subordonnes, et non pour les installations de 
puissance et lignes de transmission et cablages a haute tension. * 
N’excedez jamais les limites de surcharge continues (voir specifications) ou 
d’autres limites marquees sur t’appareit. ■ Des tensions appliquees a 
I’entree COM peuvent etre egalement presentes aux autres bornes d'entree. 

■ Soyez tres prudent quand vous mesurez des tensions >20V ou des 
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courants >10mA //tension ou courant de secteur avec charge inductive ou 
par temps de tempete // du courant quand le fusible saute dans un circuit 
avec tension en circuit ouvert de >600 voits (>250V pour I’entree mA) // 
dans des appareils a tube cathodique (transitoires a haute tension) ■ 
Inspectez appareil, cables, connecteurs avant cheque mesure. N'utillsez pas 
des pieces endommagees ■ Ne touchez pas les pointes de touche ou le 



3 3/4 digit LCD with Unit, Status and Function Indicators 

33/4 Digit LCD; Dezimalpunkt, Funktions- und Einheitsanzeigen 
LCD de 3 3/4 dfgitos con indicadores de unidsdes, estsdo y tuncion 
LCD 3 3/4 digits ; point decimal, annonciateurs de fonctions et d'unites 



Special Function 
Buttons 




Spezielle Funktions- 
tasten 




VHzCEingang. Hoch 
fOrSpannung 
Widerstand, 
y Frequenz, Kapazitat 
Entrada "aita" para 
tensidn, resistenciay 
capacidad 




COM Input - common or low input for all 

measurements 

COM Eingang - Heferenzpunkt fur alle Messungen 
COM- entrada comun 0 “baja" para todas las 
medidas 



Entree COM - common ou bas pour toutes mesures 



circuit pendant les mesures. Isolez-vous ! ■ Pour la mesure de courant, 
connectez t’appareil en serie avec le circuit - JAMAIS en paralldte avec une 
source de tension. ■ Remplacez les fusibles toujours par des fusibles 
equivalents ■ N’utllisez pas cet apparell dans des atmospheres 
explosives. 



PBEPARATIOH FOR USE - UNPACKING 



Your shipping carton should include the multimeter, a holster, one test 
lead set (one black, one red), one 9V battery (installed), a warranty card 
and this manual. If any of the items are damaged or missing, immediately 
return the complete package to the place of purchase for an exchange. 



D • Gebrauchsvorbereitung ■ Auspacken 

Die Verpackung sollte enthalten: ein Multimeter, ein MeBkabelsatz (ein 
schwarz, ein rot), eine WBatterie (im Gerat), eine Garantiekarte und diese 
Anieitung. Wenn ein Teil tehlt Oder beschadigt ist, bitte bei der 
Verkaufsstelle umtauschen. 

E • Preparacion del multfmetro para su use ■ Desembalaje 

El embalaje debe contener; et multfmetro, una funda protectora, un juego de 
puntas (una negra y otra roja), una pila de 9 V (instalada), una tarjeta de 
garantfa y este manual. Si falta algun componente u observa danos, 
devuelva el conjunto al lugar donde io adquirio para que se lo cambien. 

E • Preparation pour I’Emploi ■ Deballage 

Votre emballage doit contenir: un multimetre, un jeu de cables de mesure 
(un rouge, un noir), une pile 9V (installee), une carte de garantie et ce 
manuel. Si une piece manque ou est endommagee, retournez a votre point 
de vente pur un echange. 



PROTECTIVE HOLSTER 



The holster/tilt stand protects the meter trom accidental tails and provides 
greater ease ot use. The tilt stand has two positions, and a velcro-strap 
allows to hang the meter from a tixture. Both test lead probes can be 
attached to the holster tor storage. One probe can be attached tor 
measurement, holding the meter with probe in one hand and the second 
probe in the other hand. 
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D • Schutz-Holster 




Das Schutzholster 
beschirmt das Gerat 
vor Sturzen und 
StoBen. Der 
Kippstander hat zwei 
Positionen, und mit 
der Schlaufe kdnnen 
Sie das Gerat 
aufhangen. Die MeB- 
sonden konnen am 
Holster befestigt 
werden. 



E • Funda Protectora 

La funda con pie integrado protege el medidor en caso de caidas 
accidentales. El pie inclinado tiene dos posiciones, y una banda con Velcro 
permite cotgar el multfmetro. Las puntas de prueba pueden fijarse a la 
funda. 



F • Holster de Protection 

Le holster protege I'appareil centre des chutes accidentettes et des chocs. II 
est muni d'une bequllle a deux positions et d’une boucle de suspension. 
Les sondes des cordons peuvent etre attachees au holster. 



OVERLOAD INDICATION 



Range Overload is indicated by a fiashing “4” 
(MSD) and three non-fiashing zeros (pius a 
beep tone for voitage, capacitance and 
current). Take immediate steps to remove the 
cause of the overload. Select the next higher 
range until a value is displayed. It overload still exists in the highest 
range, remove test leads from the measurement setup as it is beyond the 
range of the meter. Overload indication is normal in the OHMS and 
continuity ranges when the leads are not connected to anything or when 
the measured value is higher than the selected resistance range. 



s'” 



nn 

uu 
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D • Uberlastanzeige 

Bei Bereichsuberschreitung blinkl die hdchste Ziffer “4"; andere Digits 
werden als "0" angezeigt. In Spannungs-, Kapazitats- und Strombereichen 
ertdnt gleichzeitig ein Summton. Ursache der Bereichsuberschreitung sofort 
entfernen (Hdheren Bereich wahlen Oder Messung unterbrechen). 
Oberlastanzeige ist normal in Widerstands- und Durchgangsbereichen bei 
offener Schaltung oderzuhohem Widerstand. 

E • Indicacion de Sobrecarga 

La sobrecarga de escala se indica mediante el parpadeo del dfgito mas 
significativo (“4”) y tres ceros tijos (mas un bip o tone audible en tension, 
capacidady corriente). Para eliminar la causa de la sobrecarga, seleccione 
una escala mas ata o Interrumpa la medida. La Indicacion de sobrecarga es 
normal en medida de OHMS y prueba de continuldad, cuando el circulto 
esta abierto o la resistencia es demaslado alta. 



F • Indication de Surcharge 

Un depasssement de calibre est indique par le clignottement du chiffre le 
plus significatif "4": les autres chiffres Plant "0". Cet affichage est 
accompagne d’un signal sonore dans les gammes de tension, de capacite et 
de courant. Ecartez Immedlatement la cause du depassement - choisissez 
une gamme plus elevPe ou interrompez la mesure. L'IndIcation de 
depassement est normals dans les gammes de resistance ou de continuite 
avec circuit ouvert ou resistance trop elevee. 
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MEASURING PROCEDURES 



GENERAL: Turn instrument on by turning function/range switch away 
from OFF and selecting the parameter you want to measure. Six switch 
positions have dual functions (resistance/continuity, diode/capacitance, 
four AC/DC current ranges). Flow to select either is explained under the 
respective function. 

Ranging: This instru- 
ment is autoranging on 
all ranges except 
current and 200mV AC. 
It automatically selects 
the range that gives the 
best resolution for the 
measured value. 
“AUTO" in the display 
confirms that you are in 
Autoranging mode. You 
can tell which range 
(and function) you are 
in by the position of the 
decimal point and the 
measurement unit displayed. In the example shown you would be in the 
40V AC range. Hold a range by pressing the RANGE button. Cycle 
through ranges by continuing to depress RANGE. Press and hold RANGE 
button for two seconds to return to Autoranging. 

Bargraph: The 40-segment bargraph indicates at which percentage of 
the range you presently measure. It updates 20 times per second, and, 
like an analog needle display, it is ideal for circuit adjustments. 

Display Hold: When you need to concentrate on your circuit, you can 
push the HOLD button to keep the reading on the display. "HLD” appears 
in the display. Push the HOLD button again to resume normal display of 
current value. (Automatic shut-down is disabled while “HLD” is 
displayed). 

General Measurement Procedures: O When connecting or 
disconnecting test leads to a circuit, always first turn otf power to device 
or circuit being tested and discharge all capacitors. © Strictly observe 
the max input limits. © Do not change functions while test leads are 
connected to circuit. 





D • MeBprozeduren 

AUgemein: Gerat einschalten durch Funktionsschalter von OFF weg, nach 
einer gewunschten MeBfunktion zu drehen. 

Bereichswahl: Automatisch fur alle Funktionen/Bereiche, ausgenommen 
Strom und 400mV AC. “AUTO’’ wird angezeigt. Aktuelle Funktion und 
Bereich warden durch Dezimalpunkt und MeBeinheit angezeigt. Sie kdnnen 
einen Bereich festhalten durch die RANGE Taste zu drucken. Sie kdnnen die 
verschiedenen Bereiche manual! durchlaufen durch wiederhott RANGE zu 
drucken. RANGE zwei Sekunden lang drucken urn erneut automatische 
Bereichswahl zu wahlen. 

Bargraf: Der 40-Segment Bargrafzeigt an an welcher Stella des Bereiches 
(%) Sie messen. Erneuerung: 20 pro Sekunde. 

Anzeigenstop: HOLD Taste drucken urn einen MeBwert auf der Anzeige 
festzuhalten. "HLD" wird angezeigt. HOLD erneut drucken urn aktuelle 
MeBwerte anzuzeigen. Bei aktiver HOLD Funktion schaltet das Gerat nicht 
automatisch ah. 

Allgemeine MeBprozeduren: O Beim Verbinden/Trennen derMeBkabel 
mit dem/vom Schaltkreis. zuerst Schaltkreis abschalten und Kondensatoren 
entladen. 0 Eingangsgrenzen beachten. 0 Wahlschalter nicht drehen 
wenn MeBkabel mit dem MeBkreis verbunden sind. 



E • Procedimienios de medida 

EN GENERAL: Encienda el instrumento girando el selector de 
funcion/escala en otra posiclon que no sea OFF, seleccionando el 
parametro que desee medir. 

Seleccidn de escala: Este instrumento selecciona automaticamente la 
escata (auto-rango) en todas las medidas excepto corriente y 400mV AC. 
Aparece la indicacion “AUTO". La escala y la funcion selecclonadas en cada 
memento se indican mediante el punto decimal y la indicacion de unidades. 
Para mantener fija una escala, pulse la tecia RANGE. Para recorrer todas las 
posibles escalas, pulse repetidamente RANGE. Para volver a AUTO, pulse y 
mantenga pulsada RANGE durante dos segundos. 

Barra analogical La barra de 40 segmentos indica el porcentaje del 
fondo de escala en el que esta midiendo en cada memento. La informacion 
se actuallza 20 veces porsegundo. 

Congelacion de la lectura: Pulse la tecia HOLD para mantener una 
lectura congelada en el vlsuallzador. Aparece la indicacion “HLD”. Pulse de 
nuevo HOLD para volver a la indicacion de la lectura real. 
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Procedimientos generates de medida: O Antes de conectar o des- 
conectar las puntas de prueba a/de un circuito , apague siempre el dispo- 
sitlvo 0 circuito sometido a prueba y descargue todos los condensadores. 
& Observe estrictamente los Ifmites maximos de entrada. 0 No cambie de 
funclon mientras tenga las puntas de prueba conectadas a un circuito. 

F • Procedures de Mesure 

General: Mettez I’apparell sous tension en tournant le selecteur de la 
position OFF vers la fonction souhaitee. 

Selection de gammes: Automatique pour toutes les functions et 
gammes, sauf le courant et 400mV ca. "AUTO'' est affiche. La fonction et la 
gamme en cours sont affichees par le point decimal et I’unite. Vous pouvez 
bloquer une gamme en presssant le bouton RANGE. Continuez a presser 
RANGE pour parcourir les diverses gammes. Pressez RANGE pendant deux 
secondes pour retourner a la select! ion automatique. 

Bargraphe: Le bargraphe a 40-segments indique a quelle position de la 
gamme (%) vous mesurez. II est raff raich 1 20 fols par seconds. 

Maintien de lecture: Pressez la touche HOLD pour maintenir un 
affichage. "HLD" est affiche. Pressez HOLD a nouveau pour afficher les 
valeurs actuelles. La coupure automatique est desactivee pendant que 
HOLD est actif 

Procedures Generates: O Avant de connecter/deconnecter les cables 
de mesure a/d’un ciruit, coupez I'alimentation du circuit et dechargez les 
condensateurs. 0 Ne ddpassez pas les limites d'entree. 0 Ne tournez pas 
le selecteur tandis que les cordons sont raccordes a un circuit. 



DC AND AC VOLTAGE MEASUREMENT (See Fig. 1 



O Connect test leads as shown in figure 1. © Turn function switch to 
Vac ) or Vdc ( ). © Touch Probe tips across voltage source (in 
paraliel with circuit). O Voltage value will appear on Digital Display 
along with the voltage polarity (DC - positive implied). 

Note: The 400mV AC range needs to be selected manually. See page 8 
“RANGING" for procedure. 

Note tor AC Measurements: Model 2015 is a True-RMS meter. 

It measures the true RMS value of distorted AC voltage or current signals. 
The Crest Factor handling capability is shown in table 1. The Crest Factor 
is the Peak Voltage divided by the RMS voltage. 



- 10 - 




V-& V'V 





Forme d'onde, Facteur CrCEte Correction suppl0m. de 1 .5 5.0 
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D • Gleich- und Wechselspannungsmessung (siehe Fig. 1) 

O MeSkabel wie in Figur 1 gezeigt verbinden. & Funktionsschalter auf 
VDC ) Oder VAC stellen. 0 MeBspitzen mil MeBkreis 
verbinden - parallel zur Spannungsquelle. O MeBwert ablesen 
(automatlsche Polaritatsanzeige bei DC Messungen). 

Anmerkung: Der AOOmV AC Bereich muB manuell gewahit warden. Siehe 
Seite 9 “Bereichswahl" fur Prozedur 

Anmerkung fur AC Messungen: Modell 2015 ist ein Eeht- 
EffektivwertmeOgerat: Es miBt den Effektivwert von verzerrten 
Spannungs- und Stromsignalen. Crest Faktor Grenzen sind in Tabelle 1 
angezeigt. Der Crest Factor ist die Spitzenspannung dividiert durch die 
Effektivwertspannung. 



E • Medidas de tension CC y CA (vea Fig. 1) 

O Conecte ias puntas de prueba como se muestra en la Figura 1. O Ponga 
el selector de funcion en ACV o DCV. € Toque con las puntas de prueba 
los puntos de tension (en paralelo con el circuito). 0 Aparece el valor de la 
tension en el visualizador digital, junto con la polaridad en I caso de DCV. 
Nota: La escata de AOOmV AC debe seleccionarse manualmente. Consults 
el procedi miento en pagina 9, "Seleccidn de escalas". 

Nota para medidas de CA: Ei Modeio 2015 es un medidor de 
verdadero vaior eficaz (TRMS). Mide el verdadero valor eficaz de 
sehales distorsionadas de tension o corriente CA. En la tabla 1 se muestra 
su capacidad de proceso del factor de cresta. El factor de cresta es la 
tension maxima (pico) dividida por la tension eficaz (RMS). 



F • Mesure de Tensions CC et CA (voir fig. 1) 

O Connectez tes cables comme indique en figure 1. 0 Placez ie selecteur 
sur VDC ) ou VAC ( / € Connectez tes pointes de touche au 
circuit - en parallele avec la source de tension. O Lisez la valeur. 

Note: Le calibre AOOmV ca doit etre selectionne manuellement. Voir page 
10 ‘‘Changement de calibres" pour procedure. 

Notes pour mesure en courant aiternatif: Le modeie 2015 est un 
appareii a mesure efficace vraie: II mesure la valeur efficace de toutes 
les formes d’ondes, avec ou sans distortion. Les limites de facteur de crete 
sont indiquees dans le tableau 1. Le facteur de crete est la valeur crete 
divIsAe par la valeur efficace. 
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DC AND AC CURRENT MEASUBEMEHT (See Fig. 2) 



Nate: the current tunction is not autoranging. "AUTO" does not appear in 
the dispiay, and “MANU" is dispiayed instead. The meter has tour current 
ranges, which each have their own seiector switch position. 

O Connect red test iead to the 400mA input tor current measurements up 
to 400mA or to the 20A input tor current measurements to twenty 
amperes (20A tor 30 seconds). Connect biack test iead to COM input 
Connector. © Set the Function Switch to the corresponding Current 
range - to A when the test iead is connected to the 20A input (mA ranges 
do not work with 20A input); to 4, 40 or 400mA when test iead is 
connected to the 400mA input (depending on how smaii a current you are 
going to measure). © By detauit, when you seiect a current tunction, 
your muitimeter is in AC mode. “AC” is shown in the dispiay. Push the 
yeiiow SHiFT button to seiect DC mode. “DC" is shown in the dispiay (the 
SHiFT button toggies between the two modes). O Open circuit in which 
current is to be measured. Secureiy connect test ieads in series with the 
ioad. © Turn on power to circuit being tested. ® Read current vaiue on 
Digitai Dispiay. With 400mA input used, switch trom 400mA to 40 or 
4mA range it setting is too high (it you are in DC mode, the mutimeter 
taiis back into AC mode each time you turn the seiector switch - so you 
aiso each time need to press the yeiiow SHiFT button to return into DC 
mode). 

Note 1: Each current input has a protective tuse instaiied. it tuse does 
biow, see page 38 tor repiacement intormation. 

Note 2 - Incorrect Input Warning: The buzzer sounds when a test 
lead is connected to current input, but the selector switch is not set to a 
current range. 

Note for AC Measurements 

Model 2015 Is a True-RMS meter. See Voltage Measurement section 
tor turther details. 



D • Gleich- und Wechselsirommessung (siehe Fig. 2) 

Anmerkung: Die Bereichsschaltung fiir Strommessungen ist manuell. 
"MANW wird stall “AUTO" angezeigt 

O Rotes MeBkabel tor Messungen bis 400mA mit dem 400mA Eingang 
verbinden, Oder tor Messungen bis 20A mit dem 20A Eingang (20A nur liir 
30 Sekunden). Schwarzes MeBkabei mit COM verbinden. 0 
Funktionsscbalter aul gewiinscbten Bereicb steiien. AulA wenn MeBkabel 
mil 20A Eingang verbunden ist (mA Bereicbe funklionieren nicbt mit 20A 
Eingang): auf 4, 40 Oder 400mA wenn MeBkabel mil 400mA verbunden ist. 
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wird angezeigt. Falls gewunscht, gelbe “Shift" Taste drucken um auf DC 
(Gleichstrom) uberzuschalten. O MeBkreis abschalten, offnen und 
MeBspitzen sicber In Sene mil dem Stromkreis verbinden. 0 MeBkrels 
einscbaften. 0 Stromwert ablesen. Mit 400mA Eingang von 400mA auf 
40mA Oder 4mA uberschalten falls Aufidsung zu niedrig 1st. Wenn Sie 
Gleichstrom messen, falit das Gerat bei Bereichswechsel zuruck auf 
Wechselstrom. Gelbe "Shift” Taste drucken um wieder die Gleich- 
stromfunktion zu wahlen (“DC" Anzeige). 
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Anmerkung 1: Beide Stromeingange sind abgesichert. Sicherungen nur 
mit gteichwertigen ersetzen. 

Anmerkung 2 - Eingangswarnung: Wenn ein MeSkabel mit einem 
Stromeingang verbunden ist, der Funktionsschalter jedoch nicht auf einer 
Stromfunktion steht, wird ein akustisches Signal abgegeben. Eine sotche 
Messung wurde das Gerat zerstbren. Anmerkung fur Wechsel- 
strommessung: Siehe Wechsetspannungsmessung. 



E • Medidas de Corriente CC y CA (vea Fig. 2) 

Nota: la funcion de corriente no tiene seteccion automatica de escala No 
aparece “AUTO" en el visuallzador, sino "MANU". 

O Conecte la punta de prueba roja a la entrada de 400 mA para medidas de 
corriente hasta 400 mA, o a la entrada de 20A para medidas hasta 20 A. 
Conecte la punta de prueba negra a la entrada COM. O Ponga el selector 
de funcion en la poslcion de corriente adecuada - en A cuando utilice la 
entrada de 20 A (las escalas de mA no funcionan con la entrada de 20 A), y 
en 4. 40 o 400 mA cuando utilice la entrada de 400 mA. For defecto, at 
seleccionar una funcldn de corriente. el multimetro se pone en modo AC 
(aparece “AC" en el visuallzador). Pulse la tecia amarilla SHIFT para 
seleccionar el modo DC (aparece “DC" en el visuallzador). © Abra el 
circulto sometido a prueba y conecte las puntas de prueba en serie con la 
carga. 0 Conecte la alimentacldn del circulto. 0 Lea el valor de la 
corriente en el visuallzador. Si utiliza la entrada de 400 mA, cambie de 400 
a 40 0 4 mA si es necesario. (Si esta en modo DC. el medidor pasa a modo 
AC cada vez que gire el selector de funcion, por lo que debera pulsar cada 
vez la tecia amarilla SHIFT para volver a DC). 

Nota 1: Cada entrada de corriente tiene un fusible de proteccion. En caso 
de que salte el fusible, cdmbielo por otro igual. 

Nota 2 - Aviso de entrada incorrecta: El zumbador avisa si se ha 
conectado la punta de prueba a una entrada de corriente y el selector no 
esta en una escala de corriente. 

Nota para medidas de CA 

Ei Modelo 2015 es un medidor de verdadero valor eficaz 
(TRMS): Vea “Medidas de tension". 



F • Mesure de Courant CC et CA (voir fig. 2) 

Note: Les gammes de courant sent commutes manual lament. 

O Connectez le cordon rouge a Tentree 400mA pour mesures jusqu'd 
400mA et a I'entrbe 20A pour mesures jusqu'a 20A (20A pour 30 
secondes). Connectez le cordon noir a Tentree COM. 0 Placez le sdlecteur 
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sur le calibre souhaite. Sur ‘‘A ", quand I’entree 20A est utilisee (les gammes 
mA ne fonctionnent pas avec I’entree 20A), sur 4, 40, ou 400mA quand 
I’entree 400mA est utilisee. © Line gamme de courant est automatiquement 
choisie en courant alternatif. Pressez la touche jaune SHIFT pour choisir 
courant continu. O Ouvrez le circuit a mesurer et connectez les pointes 
de touche solidement en serie avec le circuit. 0 Mettez le circuit sous 
tension. 0 Lisez la mesure. Avec I’entree 400mA, descendez de gamme si 
la resolution est insuffisante. Si vous changez de gamme en mesure de 
courant continu, I’appareil se remet en courant alternatif. Pressez la touche 
jaune SHIFT pour vous remettre en courant continu (DC est affiche). 

Note 1: Les entrees de courant sont protegees par fusible. Ne remptacez 
les fusibles que par des fusibles equivalents. 

Note 2 - Avertissement d’entree: Un signal sonore vous avertit quand 
un cable de mesure est connects a une entree de courant, alors que le 
selecteur ne se trouve pas sur un calibre de courant Une telle mesure 
detrouirerait I’appareil. 

Note pour le mesure de courant alternatif: Voir mesure de tension 
alternative. 



RESISTANCE MEASUREMEWT (See Fia. 3| 



O Turn off any power to the resistance to be measured and discharge 
any capacitors. Any voltage present during a resistance measurement will 
cause inaccurate readings.© Connect test leads as shown in figure 3. 
© Set Function/Range Switch to Q'O) position. Depress yellow button. 
© Connect test leads to circuit being measured. © Read resistance value 
on Digital Display. Open circuits will be displayed as an overload 
condition. 



D • Widerstandsmessung (siehe Fig. 3) 

Stellen Sie sicher daO keine Spannung am Widerstand Oder MeBkreis 
aniiegf Fine Spannung wurde die Messung verfalschen. O MeOkabel wie 
in Figur 3 verbinden. 0 Funktionsschalter auf Q»>)) Position stellen. 
Gelbe Taste drucken. 0 MeBspitzen mit Schaltkreis verbinden. 0 MeBwert 
ablesen. Offene Schaltungen Oder zu hohe Widerstande warden als Oberlast 
angezeigf 



E • Medidas de resistencia (vea Fig. 3) 

Asegurese de que no hay tension aplicada a la resistencia o al circuito. O 
Conecte las puntas de prueba como se muestra en la Figura 3. 0 Ponga 
el selector de funcidn/escala en la posicldn Q»>)) 0 Conecte las puntas de 
prueba at circuito sometido a medicion. O Lea el valor de la resistencia en 
el visualizador. Un circuito abierto se indicara como sobrecarga. 
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20A 400mA COM V U H 2 C 
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Press yellow button to 
select Resistance 
Gelben Knopf dr cken urn 
Widerstandzu whien 
Pulse la tecia amarilla para 
selecclonar resistencia 
Pressez bouton jaune pour 
cholsir R0slstance 




Fig. 3 



F • Mesure de Resistance (voir fig. 3) 

Assurez-vous qu'aucune tension n'est appliquee a la resistance. Line 
tension lausserail le resuitat. O Conneclez ies cordons comma indique 
en figure 3. 0 Placez le selecleur sur Q-o ) . Pressez la touche jaune. © 
Conneclez Ies cordons au circuit a mesurer. 0 Lisez la valeur affichee. Un 
circuit ouvert ou une resistance trop elevee est attiche comma depassement 
de calibre. 



CONTINUITY TEST (See Fig. 3] 



The Continuity test checks electrical continuity between two contact 
points. O Set the Function switch to Cl-i position. © Connect black 
test lead to COM input and red lead to V HzC input. © Connect probe tips 
to two circuit points. 0 The internal beeper emits a tone when resistance 
is less than approx. 40 n. 
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D • Durchgangstest (siehe Fig. 3) 

O Funktionsschalter auf n‘>))-Bereich stellen. O Rotes MeBkabet mit 
VHzC Eingang und schwarzes mit COM Eingang verbinden. ® MeSspizen 
mit Scbaltkreis verbinden. O Akustisches Signal bei 100 Q. 



E • Prueba de continuidad (vea Fig. 3) 

O Ponga el selector de funcion/escata en la posiclon X2*o) . 0 Conecte la 
punta de prueba negra a la entrada COM y la punta de prueba roja a la 
entrada VHzC. 0 Toque dos puntos del circuito con las puntas de prueba. 
Q El zumbador suena cuando la resistencia es 100 Q. 



F • Test de Continuite (voir Fig. 3) 

O Placez te selecteur sur 0 Connectez le cordon rouge a Tentree 
VHzC et le noir a Tentree COM. 0 Connectez les pointes de touche au 
circuit. 0 One resistance de 40 kD est indiquee par un signal sonore. 



DIODE TEST (See Fig. 4| 



The diode test measures the forward bias ot a diode junction. O Connect 
the test ieads as shown in tigure 4. © Set the Function/range switch to 
-►fhi-. Depress yellow button. © Apply probe tip ot red lead to the 
anode and ot black lead to the cathode ot the diode. The meter’s display 
indicates the forward voltage drop (approx. 0.6V for silicon diode or 0.4V 
tor germanium diode). An open diode is indicated by a large voltage 
reading (>3.000 V). O Reverse test lead connections to the diode to 
pertorm a reverse bias test. A large value (>3.000 V) indicates a good 
diode. Notes: A large value (>3.000 V) tor both reverse and forward bias 
tests indicates an open diode. A low voltage reading for both bias tests 
indicates a shorted diode. If the diode is shunted by a resistor ot 1000 
ohms or less, it must be removed trom the circuit before taking the 
measurement. Bipolar transistor junctions may be tested in the same 
manner described above as emitter-base and base-collector junctions are 
diode junctions. 



D • Oioden- und Transistortesl (siehe Fig. 4) 

Der Diodentest zeigi den Spannungsablall iiber den Diodendurchgang O 
MeBkabel wie in Figur 4 verbinden. 0 Funktionsschalter auf stellen 
Gelbe "Shill" Taste driicken 0 MeBkabel mil Diode verbinden - rotes mit 
Anode; schwarzes mit Kathode. Spannungsabfail in DurchlaBiichtung 
ablesen (ung. 0.600V fiir eine Silikon-Diode und 0.400V fiir eine Ger- 
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550 - 900mV 
good/gut/bien/bon 

bad/schlecht/tnal/ 
mauvais 



|>9.0001 




Fig. 4 



maniumdiode. Eine offene Diode wird mil einem hohen Wert angezeigt 
(>3.000V). O Verbindung umdrehen urn in Sperrrichtung zu messen. Eine 
hohe Abtesung (>3.000V) zeigt eine gate Diode an. 

Anmerkung: Eine hohe Ablesung (>3.000V) in beiden Richtungen zeigt 
eine offene Diode an; eine niedrige Ablesung eine kurzgeschlossene Diode. 
Transistorubergange kbnnen wie Dioden getestet warden. 



E • Comprobacion de diodos y transistores (vea Fig 4} 

En esta prueba se mide la polarizacion directa de la union de un diodo. O 
Conecte las puntas de prueba como se muestra en la Figura 4. O Ponga el 
selector de funcidn/escala en la posicibn Pulse la tecia amarllla. 0 
Aplique la punta de prueba roja al anodo y la negra al catodo. El 
visual Izador indica la cafda de tension directa (aprox. 0.6 V para diodos de 
Si. 0 0.4 V para diodos de Ge). Una union abierta se indica mediante una 
lectura muy elevada de tensidn (>3.000 V). 0 Invierta la conexion de las 
puntas de prueba para comprobar la polarizacion inversa del diodo. Un 
valor elevado (>3. 000 V) Indica un diodo en buenas condiciones. 
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Notas: Un valor elevado (>3.000 V) en ambos sentidos de polarizacion 
indica un diodo abierto. Un valor bajo en ambos sentidos indica un diodo 
cortocircultado. Las uniones de un transistor bipolar son diodos, por lo que 
pueden comprobarse como tales. 

F • Test de Diodes et de Transistors (voir fig. 4) 

Le test de diodes afficbe la chute de tension a travers le transistor O 
Connectez les cordons comme indiqud en figure 4. & Placez le sdlecteur 
sur . Pressez la touche jaune SHIFT. © Connectez les pointes de 
touche a la diode - le rouge d t’anode, le noir a la cathode. 0 LIsez la chute 
de tension en direction passante (environ 0.600V pour une diode au Si; 
0.400V pour une diode au Ge. Une diode ouverte est affichee par une 
lecture elevee (>3.000V). 0 Inversez la connection pour mesurer en 
direction de btoquage. Une bonne diode est affichee par une lecture elevee 
(>3.000V). 

Notes: Une lecture elevee dans les deux directions indique une diode 
ouverte; une lecture basse indique une diode court-circuitee. Les jonctions 
de transistors peuvent etre testdes comme des diodes. 



CAPACITAMCE MEASUBEMEHTS (See Fig. 5) 



Discharge all voltage from the capacitor betore measurement. A sate way 
to discharge a capacitor is to connect a 100 kn resistor across the two 
capacitor leads. O Connect test leads as shown in tigure 5. © Set the 
Function/Range switch to the -M-nf- range. © When measuring 
electrolytic capacitors, observe correct polarity (connect the COM test 
lead to the negative capacitor lead marked -). O Read the capacitance 
value on the display. 

D • Kapazitalsmessung (siehe Fig 5) 

Kondensator entladen (Oder 100 kn Widerstand). O MeSkabel wie in Figur 
5 verbinden. 0 Funktionsschalter auf -W-hi- stellen. 0 Bei 
elektrolytischen Kondensaloren Poiaritat beachten. O MeBwert ablesen. 

E • iWedidas de Capacidad (vea Fig. 5) 

Descargue la tension presente en el condensador (a traves de una 
resistencia delOOK Q). O Conecte las puntas de pweba como se muestra 
en la Fignra 5. 0 Ponga el selector de fnncidn/escala en ta posicion 
-►l-Hf- . (Fenga en cuenta ta polaridad di va a medir condensadores 
electrollticos). 0 Lea el valor de la capacidad en el visnalizador. 
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F • Mesure de Capaeite (voir fig. 5) 

Dechargez le condensateur (a travers une resistance de 100k Q). O 
Connectez tes cordons comme indique en figure 5. & Ptacez le selecteur 
sur H{- (respectez la polarite pour les condensateurs electrolytiques). 
€ Lisez la valeur. 



FREQUENCY MEASUREMENT (See Fig. 6| 



O Connect the red test lead to the Vfi HzC Input and the black test lead to 
the COM Input. © Set the Function/Range switch to Hz position. ® 
Connect test lead tips across the signal source. O Read the trequency 
value on the display. Note: Frequency counter operates In a 1000 count 
mode. Ignore numerals above decimals. 



D • Frequenzmessung (siehe Fig. 6) 

O Rotes MeBkabel mil V QHzC Eingang verbinden und schwarzes mil 
COM Eingang. ® Funktionsscbailer auf Hz stelien. © MeBspitzen mit 
Signaigueiie verbinden. 0 MeSwert ablesen. Anmerkung: Erequenz- 
messnng erfoigt in einem 1000-Punkte Anzeigenbereich. Die Zittern iiber 
den Dezimaipunkten sind nicbt zu beacbten. 

- 21 - 






E • Medidas de Frecuencia (vea Fig. 6} 

0 Conecte la punta de prueba roja a la entrada VQHzC y la negra a la 
entrada COM. 0 Ponga el selector de funcion/escala en la posicion Hz. 0 
Conecte las puntas de prueba a la fuente de serial. 0 Lea el valor de la 
frecuencia en el visualizador. Nota: El medidor de frecuencia opera en un 
modo de 1000 cuentas. Ignore las cifras por encima de los decimales. 

F • Mesure de Frequence (voir fig. 6) 

O Connectez le cordon rouge a I'entree VQ HzC et le noir a I’entree COM. 0 
Placez le s^lecteur sur Hz. 0 Connectez les pointes de touche a la source de 
frequence. 0 Lisez la valeur. Note: Pour la frequence, I'affichage est limite a 
1000 points. Les chiffres au-dessus des points decimaux sonta ignorer. 
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MIH/MAX MEA5UREMEWT 



Press MN/MX button to enter 
MIN Recortling motle The 
meter switches to manual 
ranging with HOLD invoked. 
The last min. value is kept on 
the display until replaced by a 
lower reading. Press MN/MX 
button again to change to 
MAX recording mode. (MIN 
or MAX annunciator indicates 
what value is recorded). 
Overrange (tiashing 4) is 
displayed when the range is 
exceeded. The bargraph continues to tollow the measured signal. You can 
press the HOLD-button to stop recording, and press HOLD again to 
restart it. If recording is stopped, the minimum, maximum or present 
value as well as the bargraph are frozen. During MIN/ MAX recording 
mode Automatic Shutdown is disabled. With HOLD released, press 
RANGE button for two seconds to clear MX/MN and to return to 
autoranging mode. 
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D • Min/Max Messung 

MN/MX Taste drOcken urn MIN MeSfunktion zu wahlen. Das Multimeter 
schaltet nach manueller Bereichswahl mit aktivierter Anzeigesperre (HOLD). 
Die letzte niedrigste Messurig wird auf der Anzeige festgehalten bis er durch 
einen niedrigeren Wert ersetzt wird. Erneut MN/MX Taste driicken urn 
Maximale Werte festzuhatten. (MIN Oder MAX Funktionsanzeige gibt an 
wetcher Wert gemessen wird.) Bei Bereichsuberschreitung wird Obertast 
angezeigt. Wabrend die Anzeige fesgehalten wird, tolgt der Bargraf dem 
gemessenen Signal. Mit der HOLD Taste kdnnen Sie die Aufwertung 
stoppen und wieder starten (Min, Max. laufender Wert und Bargraf warden 
festgehalten). Wabrend der MIN Oder MAX Messung schaltet das Gerat 
nicht automatisch ab. Mit gelbster HOLD Taste die RANGE Taste zwei 
Sekunden lang driicken urn die MX/MN Funktion zu verlassen und nach 
automatischer Bereichsschaltung zuruckzukehren. 



E • Medidas Min/Max 

Pulse la tecia MN/MX para entrar en el modo de registro MIN. El medidor 
entra en seleccidn manual de escala, con HOLD activada. El visualizador 
mantiene el ultimo valor minimo hasta que se registre un valor inferior. 
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Pulse de nuevo MN/MX para cambiar al modo MAX. (El indicador 
MIN/MAX senala que valor se esta midiendo). Aparece la Indicaclon de 
sobrecarga si se supera el fondo de escala. La barra analdgica continua 
sigulendo a la serial medida. Pulse de nuevo la tecia MN/MX para visualizar 
las medidas reales (el medidor permanece en modo de escala manual). 
Puede pulsar la tecia HOLD para detener el registro, y nuevamente HOLD 
para reanudarlo. Si se detlene el registro. tanto el valor minimo, maxima o 
actual como la barra analdgica quedan congelados. Durante el modo de 
registro MIN/MAX se anula la funcidn de apagado automdtico. Iras liberar 
HOLD, pulse la tecia RANGE durante 2 segundos para cancelar MX/MN y 
volver al modo de escala automatica. 



F • Mesure Min/Max 

Pressez la touche MN/MX pour cholsir la fonction MIN. Le multimetre se 
met en selection manuelle avec maintlen de lecture (HOLD) active. La 
derniere mesure la plus basse est gardee sur I'afficheur jusqu'a etre 
remplacee par une nouvelle valeur inferieure. Pressez a nouveau la touche 
MN/MX pour afficher et maintenlr le valeur la plus elevee. (MIN ou MAX est 
affiche selon la valeur mesuree.) Pendant que la valeur mlnimale ou 
maximale est affichee, le bargraphe suit le signal actual. Avec la touche 
HOLD, vous pouvez arreter la mesure et la resumer (Min, Max, la valeur 
courante et le bargraphe sont geles). Pendant I’enregistrement MIN ou 
MAX. la coupure automatique est desactivee. Avec HOLD desactive, pressez 
RANGE pendant deux secondes pour quitter la fonction MX/MN et retourner 
vers la selection automatique. 



RELATIVE MODE 



UANU REL A 



t C Dl Li 
IJip J 
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With a measured value on the 
display, press REL to enter the 
Relative Mode. “REL A" 
appears on display, the 
displayed reading is memo- 
rized as reference value and 
the display resets to zero. For 
the next measurements, the 
display shovrs the difference 
between the new value and the 
stored reference value. Range 
Lock also works in Relative 
Mode. Press and hold down 
the REL-button for 2 seconds to exit the relative mode, or press RANGE 
for two seconds to clear REL and return to autoranging. 
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D • Relativ-Messung 

Mit einem MeSwert auf der Anzeige, REL Taste drucken urn Relativ- 
Messung zu wahten. "REL A " wird angezeigt Der angezeigte Wert wird ats 
Referenzwert gespeichert und die Anzeige wird auf Null gesetzt. Fur 
tolgende Messungen wird der Referenzwert vom gemessenen Wert 
abgezogen und die Differenz angezeigt. REL Taste Oder RANGE Taste zwei 
Sekunden tang drucken urn Relativ-Messung zu ver lessen. 



E • Medidas Relativas 

Teniendo una medida en el visualizador, pulse REL para entrar en el modo 
de medidas relativas. Aparece “REL A" en el visualizador, memorizandose 
la lecture presente como valor de referenda y reponlendose el visualizador 
a cero. Para las medidas subsiguientes, el visualizador indica la diferencia 
entre el nuevo valor y el almacenado como referenda. En modo Relativo 
tambien funciona el bloqueo de escalas. Pulse y mantenga pulsada la tecia 
REL durante 2 segundos para salir del modo relativo, o bien RANGE 
durante 2 segundos para cancelar REL y volver al modo de escala 
automatica. 



F • Mesure Relative 

Avec une mesure sur t’afficheur, pressez la touche REL. "REL A ” est affiche. 
La valeur affichee est prise comme reference, et Taffichage est mis a zero. 
Pour tes prochaines mesures, cette valeur-reference est deduite du resultat, 
et seule la difference est affichee. Pressez la touche REL pendant deux 
secondes pour quitter la mesure relative. 



AUTOMATIC SHUTDOWN 



In order to save battery lite, your multimeter turns off automatically after 
30 minutes ot inactivity. You can turn it back on by simply pressing the 
RESET button. You can disable the automatic shutdown by pressing and 
holding the RESET button whiie you initialiy switch on the instrument by 
turning the selector switch away trom OFF to a desired measurement 
tunction. 



D • Aulomatische Absehallung 

Ihr Multimeter schaltet each 30 Minuten Inaktivitat automatisch ab. Sie 
kbnnen es wieder einscbalten dutch die gelbe RESET Taste zu driicken. Sie 
kdnnen die aulomatische Absehallung ausschalten dutch beim Einscbalten 
des Multimeters (Drehen des Funktionsscbalters weg mn OFF each einer 
gewunschten Funtion) gleicbzeitig die RESET Taste zu driicken. 
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E • Apagado Automatico 

El multfmetro se apaga autom^ticamente cuando transcurren 30 minutos 
sin actlvidad. Para volver a encenderlo basta con pulsar la tecia RESET. Es 
posible desactivar la funcion de apagado automatico, pulsando y 
manteniendo pulsada RESET al mismo tiempo que enciende el instrumento, 
girando el selector a la posiclon deseada. 



F • Coupure Automatique 

Votre multimetre s’eteint automatiquement apres 30 minutes d’inactivite. 
Vous pouvez le ralummer en pressant la touche jaune RESET. Vous pouvez 
desactiver la coupure automatique en pressant ta touche RESET au moment 
de mettre votre mutlimetre sous tension (tourner le selecteur de OFF vers 
une fonction souhaitee). 



INCORRECT INPUT WARNING 



The Input Warning (beeper) is a feature to protect the meter and you from 
unintentional misuse. It warns you when a test lead is placed in a current 
input jack and the Selector switch is not set to current. (If a DMM is 
connected to a voltage test point with leads set for current, very high 
current could result). The warning reminds you that a test lead needs to 
be changed from a current jack to the voltage jack. All current ranges are 
fused with fast acting fuses. 



D • Eingangswarnung 

Ein akustisches Signal warn! Sie wenn ein MeSkabel mil einem 
Stromeingang verbunden ist, der Funkfionsscbalter jedocb nicbl auf Strom 
steht. Fine solche Messung wiirde das Gerat zersISren. 



E • Aviso par Conexion Incorrecta de las Puntas de Prueba 

El zumbador suena si ha conectado una punta de prueba a una entrada de 
corriente y el selector no esta en una escala de corriente. Deseguir adelante 
con la medida podria danar el multimetro. 



F • Averlissemeni d'Enlree 

Un signal sonore vous avedit quand un cordon de mesure est connectd a 
une entree de courant alors que le selecteur n 'est pas ptace sur une gamme 
de courant. Une telle mesure endommagerait I'appareil. 
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SAFETY TEST LEADS 



The test leads included with your meter have shrouded banana plugs to 
eliminate the possibility of shock if the plugs accidentally pull out of the 
meter while making a measurement. The test leads also have insulated 
probe tips to avoid causing shorts when making measurements in dense 
component areas. Replacement part number for safety test leads is TL245. 



D • Sicherheitsmelikabel 

Die MeBkabel haben versenkte Bananenstecker urn elektriscben Schock zu 
vermeiden. Die MeBspitzen sind zum Teil isoliert, urn Kurzscblusse in 
dichten Schaltungen zu vermeiden. Diese Isolation kann entfernt warden. 



E * Puntas de Prueba de Seguridad 

Las puntas de prueba suministradas con ei muitfmetro incluyen unos 
conectores de banana protegidos para etiminar la posibilidad de descargas 
electricas. Las puntas estan parcialmente alsladas para evltar cortocircuitos 
en areas con atta densidad de componentes. El usuarlo puede guitar dicho 
aislante si lo desea. 



F • Cordons de Securite 

Les fiches banane des cordons sont munis de protecteurs fixes afin de 
supp rimer les risques de chocs electriques. Les pointes metalllques sont 
partlellement isolees pour eviter des court-circuits dans des circuits 
denses. Cette isolation peut §tre enlevee. 
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SPECIFICATIONS 



General Specifications 

Display; 3-3/4 digit LCD, 4000 
counts. 9999 counts in Frequency 
mode, 40 segment bargraph with 
function and unit annunciators. 
Polarity Indication: Automatic, 
positive implied, negative (-} 
indicated 

Zero Adjustment; Automatic 
Overrange Indication: Most significant 
digit (MSD) blinks. Other digits 
shown as zero. 

Low Battery Indication: Q , Change 
battery immediately. 

Display Update Rate: 2/sec, nominal: 
1/sec in capacitance and frequency 
modes; 20/sec tor bargraph. 
Operating Temp,: 0 to 50°C, 0 to 70% 
Relative Flumidity 
Storage Temp: -20°C to 60°C, 0 to 
80% RFI, battery removed 
Temperature coefficient: 0.1 x {spec. 

accuracy}/°C (<18°C or>28°C° 
Power: Standard 9-volt battery, NEDA 
1604, JIS 006P, lEC 6F22 
Auto Power-Off: Meter turns off after 
30 minutes of inactivity. 

Battery Lite (Typical): 500 hours 
alkaline, 250 hours carbon-zinc 
Dimensions (FI x W x D): 7.5" x 3.5” x 
1.3", (175x90x34 mm) 

Weight (inci, battery): 568 g (20 oz) 
Accessories; Test leads, spare fuse, 
battery, and Operator’s Manual 
Safety: Meets EN61010-1 Cat III 
1000V; EMC: Meets EN50081-1, 
EN50082-2, 



^ C EMC; This product 
^ ^ complies with require- 
ments of the following European 
Community Directives: 
89/336/EEC (Electromagnetic 
Compatibility) and 73/23/EEC 



(Low Voltage) as amended by 
93/68/EEC (CE Marking). 
Flowever, electrical noise or 
intense electromagnetic fields in 
the vicinity of the equipment may 
disturb the measurement circuit. 
Measuring instruments will also 
respond to unwanted signals that 
may be present within the 
measurement circuit. Users 
should exercise care and take 
appropriate precautions to avoid 
misleading results when making 
measurements in the presence of 
electronic interference. 

Electrical Specifications 

<75% RH. 

DC Volts 

Ranges: 400mV, 4, 40, 400, 1000V 
Resolution, lOOpV in 400mV range: 
Accuracy, all Rgs; ±(0,25%rdg +2dgt) 
Input Impedance, 400mV rng. 
>1000Mn;4Vrng:11 Mn;40V- 
1000V rngs: 10 Mn 
OL Protection: 1100VDC or Peak AC. 
6kV transient protection. 

AC Volts (50-IOOOHz). 

Model 2015: True RMS meter. Accuracies 
apply to all waveforms. 

Ranges: 400mV, 4, 40, 400, 750V 
Resolution: lOOpV in 400mV range 
Crest Factor 3:1 
Accuracy ±(%rdg +nr digits): 

Range 50-500Hz 500-1 OOOHz 

400mV' ±(1.0% +5) unspecified 
40V-400V ±(0.8% +3) ±(1.0% ±5) 
Another ±(0.8% +3) ±(1.2% +5) 
Input Impedance, 

400mV rg. >1 000 MQ;4Vrg; 

11 Mn:40V-750Vrgs:10MQ 
OL Protection: 1100VDC or Peak AC, 
6kV transient protection. 
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' Frequency response 50-100Hz 

DC Current 

Ranges: 4, 40, 400mA, 20A 
Resolution, 4mA range: IgA 
Accuracy, 4mA to 400mA ranges: 
±(0,8%rdg + 2dgt) 

20A range: ±(1 .2%rdg ±4dgt) 
Voltage burden: SOOmV. 

400mA rg.: 900mV 
OL Protection: mA input: 0.5A/250V 
fast blow ceramic fuse (FP250, 
6.4x25.4mm); lOkA interrupt rating 
20A input: 10A continuous, 20Afor 
30 seconds. Fuse: Littel Fuse KLK 
20A or Bussman KTK 20A 
10.3x38,1 mm fast acting fuse, 
lOOkA interrupt rating. 

AC Current (50-1000Hz) 

Model 2015: True RMS meter. Accuracies 
apply to all wavelorms. 

Ranges: 4, 40, 400mA, 20A 
Resolution. 4mA range: IgA 
Crest Factor 3:1 

Accuracy, 4mA to 400mA ranges: 
±(1,2%rdg + 4dgt) 

20A range; ±(1 ,5%rdg ±5dgt} 
Voltage burden: see DC current 
OL Protection: see DC current. 

Resistance 

Range/Accuracy: 

400n/±(0.8%rdg + 4dgt) 

4 k- 400 ka/±(0.7%rdg + 2dgt); 
4MQ/±(1.0%rdg + 4dgt): 
40MQ/±(1.5%rdg + 4dgt) 
Resolution, 400 Ci range: 100 m n 
Test voltage, all ranges: 0.4VDC 
OL protection, all Ranges: 500VDC 
or AC RMS 

Diode Test 

Range: 4V 

Resolution: ImV 

Test current: 0,6mA 

Display: Forward Junction Voltage 



Accuracy: ±(1.0%rdg +1dgt) 

Open Circuit Voltage: 3,2Vdc 
Overload prot.: 500VDC or RMS AC 

Continuity Indicator 

Range: 400 Ohms 
Audible threshold: <40 n 
Response time: approx. 100 ms 
Open circuit voltage; 400 mV DC 
OL Protection: 500 VDC or RMS AC 

Capacitance 

Ranges: 4, 40, 400nF, 4, 40gF 
Accuracy, 4 nF range: ±(1 ,0%rdg + 
40dgt); 40 nF-4gF: ±(1.0%rdg + 
4dgt); 40gF(<20gF):±(1,0%rdg + 
4dgt); 

40gF(>20 gF);±(5.0%rdg + 8dgt) 
Test frequency, all ranges: IFIz 
Note: use relative mode lor 4nF and 40nF 
ranges. 

Resolution, 4nF range: 0.001 nF 
OL Protection: 500 VDC or RMS AC 

Frequency Counter 

Ranges: 100 Hz, 1,10, 100, 400 kHz 
Accuracy, 100 Hz rg; ±(0,1%rdg 
+10dgt); 

1 &10kHz:±(0,1%rdg-f4dgt): 

100 kHz: ±(0.1%rdg +8dgt); 

400 kHz: ±(0.1%rdg +20dgt) 
Resolution, 100Hz range; 0,01Hz 
Trigger Level - 100 Hz-100 kHz: 

40 mV;100kHz-400kHz: 400mV 
OL Protection: 500VDC or RMS AC 
Note: For frequencies below 1Hz, display 
Indicates OO.OOHz. 



Optional Accessories 



RF241 650MHz RF Probe 
DL243C Basic Test Lead Set 
DL248C Deluxe Test Lead Set 
TL253A Temperature Converter 
(900°C/1652°F) 

TL245 Replacement Safety Test Leads 
CT231A 150A AC Current Clamp 
CT232A 1000A AC Current Clamp 
CT234A 400A AC Current Clamp 
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CT235 1000A AC/DC Clamp VC231 Padded Vinyl Case. Fits meter 

CT236A 500A AC Clamp (mV output) without holster, 

CT237 200AAC/DC Current Clamp DC205C Deluxe Hard-Shell Carry Case 

CT238 20AAC/DC Current Clamp DC207C Large Deluxe Hard-Shell Carry 

VC221A Padded Vinyl Case. Fits meter with Case with extra space for 

holster accessories 



SPEZIFIKATIONEN 



Allgemeine Spezifikationen 

Anzeige: 3-3/4 Digit LCD, 4000 
Punkte, 9999 Punkte bei 
Frequenzmessung, 40-Segment 
Bargraf mit Funktions- und 
Einheitsanzeigen. 

Polaritatsanzeige; Automatisch, 
positiv unterstellt, negativ (-) 
angezeigt. 

Nullabgleich; Automatisch 

Uberlastanzeige: FIbchste Ziffer (4) 
blinkt. Andere als Null an^ejeigt. 

Entladene Batterieanzeige: E+l . 
Batterie sofort wechsein, 

Anzeigenauffrischung: 2/Sek, 
nominal; 1/Sek fOr Kapazitat und 
Frequenz; 20/Sek fOr Bargraf. 

Betriebstemp.; 0 bis 50°C, 0 bis 70% 
Relative Feuchtigkeit 

Lagertemp; -20°C bis 60°C, 0 bis 
80% R.F., Batterie entfernt. 

Temperaturkoettizient: 0.1 x 
(angegebene Genauigkeit}/°C 
(<18°C oder>28°C° 

Stromversorgung; Standard 9-Volt 
Transistorbatterie, NEDA 1604, JIS 
006P, lEC 6F22 

Automatische Abschaltung: Nach 30 
Minuten Inaktivitat. 

Autonomie (typisch): 500 Stunden 
Alkaline, 250 Stunden Zinn-Kohle 

Abmessungen (FI x B x T): 1 75 x 90 x 
34 mm 

Gewicht mit Batterie: 568 g 

Zubehor: MeOkabel, Ersatzsicherung, 
Batterie, Anieitung 

Sicherheit: Gemafi EN61010-1 Cat.lll 



1000V; EMC:Gema8 EN50081-1, 
EN50082-2 

^ ^ EMC Dieses Produkt beant- 
^ ^ wortet an die Bestimmungen 
der tolgenden EWG 

Richtlinien: 89/336/EEC 

(Elektromagnetische Kompatibilitat) 
und 73/23/EEC (Niedrige Spannung) 
geandert durch 93/68/EEC (CE 
Marking). 

Elektrisches Rauschen und starke 
magnetische Felder in der direkten 
Umgebung des MeBgerates kbnnen 
jedoch den MeBkreis beeinflussen. 
Das Gerat kann auch durch Stbrsig- 
nale im gemessenen Schaltkreis 
beeintluRt warden. Der Anwender muB 
VorsichtsmaBnahmen tretfen urn 
irrefOhrende MeBergebnisse bei 
Messungen in der Umgebung von 
starken elektromagnetischen Feldern 
zu vermeiden. 

Elektrische Spezifikationen 

Genauigkeitbei23°C±5°C, <75% R.F. 

Gleichspannung 

Bereiche: 400mV,4, 40, 400,1000V 
Auflbsung, lOOpV im 400mV Ber. 
Genauigkeit, alle Bereiche: 
±(0.25%vMW +2Dgt) 
Eingangsimpedanz, 40()mV Bereich 
>1000Mn,4VBer:11Ma 40V- 
_ 1000VBer.:10Ma 
Uberlastschutz: 1100VDC Oder AC 
Spitze. 6kV Transienten. 
Wechselspannung (50-1000Flz). 
Modell 2015: Echt-Effektivwert Messung. 
Bereiche: 400mV, 4, 40, 400, 750V 
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Auflosung: lOOgV im 400mV Ber, 
Crest Faktor; 3:1 

Genauigk. ±(%Bereich +Anz. Digits): 
Bereich 50-500Hz 500-1 OOOHz 

400mV* ±(1,0% +5) nichtspezifiz. 
40-400V ±(0.8% +3) ±(1.0% +5) 
Andere ±(0.8% +3) ±{1.2% +5) 
Eingangsimpedanz, 400 mV Ber, 

>1000 M a; 4VBer,:11 MQ;40V- 
_ 750V Ber.: 10 Mn 
Uberlastschutz: 1100VDC Oder AC 
Spitze. OkVTransienten. 

* Frequenzgang; 50-100Hz 
Gleichstrom 
Bereiche: 4, 40, 400mA, 20A 
Auflosung, 4mA Bereich: IpA 
Genauigkeit, 4mA bis 400mA 
Bereiche: ±(0.8%vMW + 2Dgt) 

20A Bereiche: ±(1.2%vMW ±4Dgt) 
Spannungsabfall; 500mV, ausg, 
400mA Bereich.: 900mV 
Uberlastschutz; mA Eingang: 
0.5A/250V schnelle Sicherung 
(FP250 - 6.4 X 25.4mm); lOkA 
Trennvermdgen 

20A Eingang: 10A kontinuierlich, 
20A fur 30 Sekunden. Littel Fuse 
KLK 20A Oder Bussman KTK 20A 
10.3x38.1 mm flinke Sicherung. 
lOOkATrennvermogen. 
Wechselstrom (50-1000Hz) 
Modell 2015: Echt-Effektivwert Messung. 
Bereiche: 4, 40, 400mA, 20A 
Auflosung, 4mA Bereich: 1 pA 
Crest Faktor: 3:1 
Genauigkeit, 4mA bis 400mA 
Bereiche: ±(1 .2%vMW + 4Dgt) 

20A Bereich: ±(1.5%vMW±5Dgt) 
Spannungsabtall: siehe Gleichstrom 
Uberlastschutz: siehe Gleichstrom 
Widerstand 
Bereich/Genauigkeit: 
400n/±(0.8%vMW + 4Dgt) 
4k-400 kO/±(0.7%vMW + 2Dgt); 



4Mn/±(1.0%vMW + 4Dgt): 
40Ma/±(1.5%vMW + 4Dgt) 
Auflosung, 400 n Bereich; 100mn 
Test Spannung, alle Bereiche: 0.4V 
Uberlastschutz, alle Bereiche: 
500VDC Oder AC effektiv 

Diodentest 

Bereich: 4V 
Auldsung: ImV 
Teststrom: 0,6mA 
Anzeige: Spannungsabfall in 
DurchlaBrichtung 
Genauigkeit: ±(1 .0%vMW +1 Dgt) 
Leerlaufspannung: 3.2VDC 
Uberlastschutz: 500VDC Oder AC 
effektiv 

Durchgangstest 

Bereich; 400 Ohms 
Akustisches Signal bei: < 40 n 
Ansprechzeit: ung. 100ms 
Leerlaufspannung: 400mV DC 
Uberlastschutz: 500VDC Oder RMS 
effektiv 

Kapazitat 

Bereiche: 4-400nF, 4-40pF 
Genauigkeit, 4nF Bereich: 
±(1.0%vMW + 40Dgt); 40nF-4pF: 
±(1,0%vMW + 4Dgt); 40pF 
(<20pF):±(1.0%vMW + 4Dgt): 
40pF (>20pF): ±{5.0%vMW + 8Dgt) 
Test Frequenz, alle Bereiche: 1 FIz 
Anmerkung: Relativmessung (ur4nFund 
40nF Bereiche verwenden 
Auflosung, 4nF Bereich; 0,001 nF 
Uberlastschutz: 500VDC Oder AC 
effektiv 

Frequenzzahler 

Bereiche: 100Hz, 1,10, 100, 400kHz 
Genauigkeit, 100Hz Bereich: 
±(0.1%vMW +10Dgt): 

1 &10kHz:±(0,1%vMW-H4Dgt): 
100kHz: ±(0.1%vMW +8Dgt); 
400kHz: ±(0.1%vMW +20Dgt) 
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Auflosung, 100Hz Bereich: 0,01Hz 
Uberlastschutz: 500VDC Oder AC 
effektiv 

Anmerkungen: Fur Frequer}zen unter 1Hz, 
wird OO.OOHz angezeigt 

Optionszubehor 

RF241 650MHz Hochfrequenzsonde 
DL243C Standard Testkabelsatz 
DL248C Deluxe Testkabelsatz 
TL253A Temperaturumsetzer 
(900°C/1652°F) 

TL245 Ersatz-SIcherheitsmeBkabel 
CT231A ISOAWechselstromzange 
CT232A lOOOAWechselstromzange 



E 



CT234A 400A Wechselstromzange 
CT235 1 0OOA AC/DC Stromzange 
CT236 500A Wechselstromzange (mV 
Ausgang) 

CT237 200A AC/DC Stromzange 
CT238 20A AC/DC Stromzange 
VC221A GefutterteVynlltasche. Fur Meter 
und Holster 

VC231 Gefutterte Vynlltasche. Fur Meter 
ohne Holster 

DC205C Deluxe-Hartmantel-Tragetasche 
DC207C Gro8e Deluxe-Hartmantel- 

Tragetasche mit mehr Platz fur 
Zubehdr 



ESPECIFICACIONES 



Especificaciones Generales 

Visualizador: LCD de 3-3/4 digitos, 
4000 cuentas, 9999 cuentas en 
medidas de frecuencia, barra 
analogica de 40 segmentos, indi- 
cadores de funcion y unidades 
Indicacion de polaridad: Automatica, 
positiva implicita, negaliva indicada 
Ajuste de cero: Automatico 
Indicacion de sobrecarga: Digito mas 
significativo intermitente, otros 
dfgitos fijosacero 
Indicacion de “pila baja": a . Esta 
indicacibn senala el momenta de 
cambiar la pila. 

Frecuencia de refresco de la lectura: 2 
veces/segundo nominal; 1 vez/s en 
medidas de capacidad y frecuencia: 
20 veces/s la barra analogica. 

Temp, de funcionamiento: 0 a 50 °C, 

0 a 70% H.R. 

Temp, de almacenamiento: -20 a 60 
°C, 0a80% H.R., sin pila. 

Coef. de temperatura: 0.1 x (precision 
espec,)/°C (<1 8 °C 0 >28 °C} 
Alimentacibn; Pila normal de 9 V, 
NEDA1604,JIS006P,IEC 6F22 
Apagado automatico: El medidorse 
apaga transcurridos 30 minutos sin 
actividad 



Duracibn de la pila (tipica); alcalina 
500 hrs, carbono-zinc 250 hrs 
Dimensiones: 175 x 90 x 34 mm 
Peso (pila incluida): 568 g 
Accesorios: Puntas de prueba, fusible 
de repuesto, pila y Manual de 
Instrucciones 

Seguridad: Segun normas EN61010-1 
Cat.lll 1000V; EMC; Segun 
EN50081-1,EN50082-2 
^ ^ EMC; Este producto cumple 
^ ^ los requisitos de las 
siguientes Directivas de la Comunidad 
Europea: 86/336/EEC (Compatibilidad 
Electromagnetica) y 73/23/EEC (Baja 
Tensibn), con enmiendas segun 
93/68/EEC (Marcado CE), 

No obstante, la presencia de ruido 
electrico o campos electromagneticos 
intensos en las proximidades del 
equipo pueden introducir 
perturbaciones en los circuitos de 
medida. Los instrumentos de medida 
tambien responden a las senales no 
deseadas que puedan estar presentes 
en los circuitos de medida. El usuario 
debera tomar las precauciones 
necesarias para evitar obtener 
resultados incorrectos cuando realiza 
medidas en presencia de 
interferencias electromagneticas. 
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Especlticaciones electricas 

l/alores precision a 23 °C ±5 °C. HR <75% 

Voltios CC 

Escalas:400 mV; 4. 40,400,1000 V 
Resolucion: 100 mV en esc. de 400 mV 
Precision (todas las escalas): 

±(0.25% lect. +2 digitos) 

Imped, de entrada: Esc. 400 mV: 
>1000Ma:escala4V:11Mn: 
escalas 40-1000 V: 10MQ 
Protecc. sobrec.; 1 1 00 V CC o pico 
CA. Proteccidn transitorios 6 KV 
Voltios CA (50- 1000 Hz) 

Modelo 2015: Medidor de verdadero 
valor eficaz - precision aplicable a todas 
las formas de onda 

Escalas; 400 mV; 4, 40, 400, 750 V 
Resolucion: 100 mV en esc. de 400 mV 
Factor Cresta: 3:1 

Precision: ±(% escala +n° de digitos): 
Escala 50-500 Hz 500-1000 Hz 
400 mV* ±(1 .0% +5) sin especificar 
40-400 V ±(0.8% +3) ±(1.0% ±5) 
Otras ±(0.8% +3) ±(1.2% +5) 
Impedancia de entrada: escala 400mV: 
>1 000 MQ; escala 4 V: 11 MH; 
esc. 40-750 V:10MQ 
Protecc. sobrec.: 1 1 00 V CC o pico 
AC. Proteccidn transitorios 6 KV 
Respuesta en frecuencia 50- 100 Hz 
Corriente CC 
Escalas: 4, 40, 400 mA; 20 A 
Resolucion: 1 mA. escala de 4 mA 
Precision: escalas 4 mA- 00 mA: 
±(0.8% lect ±2 dgt); escala 20 A: 
±(1.2% lect ±4 dgt) 

Lastre de tension: 500 mV. Escala 400 
mA: 900 mV 

Proteccion sobrecorriente: Entrada 
mA: fusible rapido de 0.5A/250V 
(FP250 - 6.4 X 25.4mm); nivel de 
interrupcion 10 KA 
Entrada A; 10 A continue, 20 A 
durante 30 s. Fusible ceramico 
rapido Littel Fuse KLK 20A o Buss- 



man KTK 20A 10.3x 38.1 mm. Nivel 
de interrupcion 100 KA. 

Corriente CA (50 - 1000 Hz) 
Modelo 2015; Medidor de verdadero 
valor eficaz - precision aplicable a todas 
las formas de onda 
Escalas: 4, 40, 400 mA; 20 A 
Resolucion: 1 mA en la esc. de 4 mA 
Factor Cresta: 3:1 
Precision: escalas 4 mA a 400 mA: 

±(1 .2% lect. ±4 dgt); escala 20 A: 
±(1.5% lect ±5 dgt) 

Lastre de tension: vea Corriente CC 
Protecc. sobrec.: vea Corriente CC 
Resistencia 
Escalas/Preclsion; 

400 n/±(0.8%lect±4dgt) 
4k-400Kn/±(0.7%lect±2dgt) 
4MO/±(1.0%lect±4dgt) 
40MQ/±(1.5%lect+4dgt) 
Resolucion, escala 400 n : 100 m n 
Tension de prueba: todas esc.: 0.4V 
Proteccion sobrecarga, todas las 
escalas: 500 V CC o CA ef. 

Prueba de diodos 
Escala; 4 V 
Resolucion: 1 mV 
Precision: ±(1.0% lect±1 dgt) 
Corriente de prueba: 0.6 mA 
Indicacion: Tension directa de la 
union 

Tension circuito abierto: 3.2 V CC 
Protecc. sobrec.; 500 V CC o CA ef. 
Indicador de continuidad 
Escala: 400 Q 
Umbral audible: <40 Q 
Tiempo de respuesta: aprox. 100 ms 
Tension, circuito abierto: 400 mV CC 
Protecc. sobrec.: 500 V CC o CA ef. 
Capacidad 

Escalas: 4-400 nF, 4-40 pF 
Precision, escala 4 nF: ±(1 .0% lect 
±40 dgt); 40nF-4pF: ±(1.0% lect 
±4 dgt); 40pF(<20pF):±(1.0% 
lect ±4 dgt); 40 pF (>20 pF): ±(5% 



lect +8 dgt) 

Frecuencia de prueba, todas esc. 1 Hz 
Nota: utilice el modo relativo para las 
escalas de 4 nF y 40 nF 
Resolucion, escala 4 nF: 0,001 nF 
Protecc. sobrec,; 500 V CC o CA ef. 
Contador de frecuencia 
Escalas: 100 Hz; 1, 10, 100, 400 KHz 
Precision, escala 100 Hz: ±(0,1% lect 
+10 dgt) 

lylOKHz; ±(0.1% lect +4 dgt) 

100 KHz: ±(0,1%lect +8 dgt) 

400 KHz; ±(0.1% lect +20 dgt) 
Resolucion, escala 100 Hz: 0,01 Hz 
Nivel de disparo, 100 Hz-100 KHz: 40 
mV; 100 KHz-400 Kz: 400 mV 
Protecc. sobrec.: 500 V CC o CA ef. 
Nota: Para frecuencias par debajo de 
1 Hz. el visual izador indica 00. 00 Hz 
Accesorios opcionales 
RF241 Sonda de RF 650 MHz 
DL243C Juego de puntas de prueba 
(basico) 



DL248C Juego de puntas de prueba 
(especial) 

TL253A Convertidordetemperatura 
(900°C/1652°F) 

TL245 Puntas de prueba de seguridad 
de repuesto 

CT231A Pinzadecorriente150ACA 
CT232A Pinza decorriente 1000 A CA 
CT234A Pinza decorriente 400 A CA 
CT235 Pinza 1000 A CA/CC 
CT236A Pinza500ACA(salidamV) 
CT237 Pinza decorriente 200 A CA/CC 
CT238 Pinza decorriente 20 A CA/CC 
VC221A Estuchedeviniloacolchado. 

Cabe el medidor con funda protectora 
VC231 Estuche de vinilo acolchado. 

Cabe el medidor sin funda protectora 
DC205C Estuche de lujo con carcasa dura 
DC207C Estuche de lujo grande con carcasa 
dura y con espacio extra para accesorios 



SPECIFICATIONS 



Specifications Generates 

Afficheur; LCD 3-3/4 digits, 4000 
points (9999 points en mode 
Frequence), avec bargraphe a 40 
segments, indicateurs defonctions 
et d’unites. 

Indication de Polarite: Automatique, 
positive impliquee. negative (-) 
indiquee. 

Adjustement du zero: Automatique 

Indication de d6passement de gamme: 
Chiffre plus signiticatit “4" 
clignotte. Autres chiffres indiques 
comme zero. 

Indication de pile dechargee: Q. 
Changez la pile immediatement 

Raffraichissement: 2/sec, nominal; 
1/sec en modes capacite et fre- 
quence; 20/sec pour le bargraphe. 



Temp, de Fonctionnement; 0 a 50°C, 

0 a 70% Humidite Relative 
Temp, de Stockage: -20°C a 60°C, 0 a 
80% H.R., pileenlevee 
Coefficient de Temperature: 0.1 x 
(precison specifiee)/°C (<18°C ou 
>28°C° 

Alimentation: Pile 9-Volt Standard, 
NEDA1604,JIS006P,IEC 6F22 
Coupure Automatique: apres 30 
minutes d’inactivite. 

Autonomie (typique): 500 heures 
alcaline, 250 heurs zinc-charbon 
Dimensions (H x L x P): 1 75 x 90 x 34 
mm 

Poids (avec pile); 568 g 
Accessoires: Cordons de test, fusible 
de reserve, pile, manuel 
d’utilisation 
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Securite: Conforme a EN61010-1 
Cat.lll 1000V; EMC:selon 
EN50081-1.EN50082-2 

EMC: Ce produit est con- 
forme aux exigences des 
directives suivantes de la 
Communaute Europeenne: 
89/336/EEC (Compatibilite Elec- 
tromagnetique) et 73/23/EEC 
(Basse Tension), modifies par 
93/68/EEC (CE Marking). 
Cependant, du bruit electrique ou 
des champs electromagnetiques 
intenses dans la proximite de 
I’instrument peuvent influencer le 
circuit de mesure. L’instrument 
peut egalement etre perturbe par 
des signaux parasytes dans le 
circuit mesure. L’utilisateur doit 
etre vigilant et prendre des 
precautions appropriees pour 
eviter des resultats errones quand 
les mesures sont prises en 
presence d'interferences electro- 
magnetiques. 

Specifications Electriques 

Precisions a 23°C ± 5%, <75% HR 

Tension Continue 

Gammes: 400mV, 4, 40, 400, 1000V 
Resolution, lOOpV en gamme 400mV: 
Precision, toutes gammes: 
±(0.25%lect +2dgt) 

Impedance d’entree, gm 400mV: 
>1000Ma ; gm. 4V: 11M Cl] gms. 
40V-1000V: lOMn 
Protection de surcharge: IIOOVcc ou 
Crete ca, Transitoires de 6kV 

Tension Alternative (50-1000Hz). 
Modele2015: Mesure efficace vraie. Les 
precisions s'appliquent a toutes les 
formes d'onde. 

Gammes: 400mV, 4, 40, 400, 750V 
Resolution: lOOpV en gamme 400mV 



Factor crete: 3:1 

Precision ±(%gamme +nbr digits): 
Gamme 50-500Hz 500-1 OOOHz 

400mV' ±(1.0% +5) nonsp6cifie 
40V-400V ±(0.8% +3) ±(1.0% +5) 
Autres ±(0.8% +3) ±(1.2% +5) 
Impedance d’entree, gm. 400mV 
>1 OOOnM ; gm 4V: 1 1 MH ; gms 
40V-750V: 10MQ 

Protection de surcharge: IIOOVcc ou 
cr§te ca. Transitoites de 6kV. 

* Reponse Frequence 50- 1 0OHz 

Courant Continu 

Gammes: 4, 40, 400mA, 20A 
Resolution, gamme 4mA: 1 pA 
Precision, gammes 4mA a 400mA: 
±(0.8%lect + 2dgt) 
gamme 20A: ±(1 .2% lect ±4dgt) 
Chute de tension: 500mV 
Gamme 400mA: 900mV 
Protection de surcharge: Entree mA: 
fusible rapide 0.5A/250V (FP250 - 
6.4x25.4 mm); pouvoirde 
coupure lOkA 

Entree 20A: 10A en continu, 20A 
pour 30 seconds. Fusible rapide 
Littel Fuse KLK 20A ou Bussman 
KTK 20A 10.3x38.1 mm. lOOkA 
interrupt rating. Pouvoir de coupure: 
lOOkA. 

Courant Alternatif (50-1000Flz) 
Modele 2015: Mesure efficace vraie. Les 
precisions s'appliquent a toutes les 
formes d’onde. 

Gammes: 4, 40, 400mA, 20A 
Resolution, gamme 4mA: 1 pA 
Factor crete: 3:1 

Precision, gammes 4mA a 400mA: 
±(1.2%lect + 4dgt) 
gamme 20A: ±(1 .5% lect ±5dgt) 
Chute de tension: voir courant cc. 
Protection de surcharge: voir courant 
cc. 
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Resistance 

Gamme/Precision: 

400n/±(0.8%lect. + 4dgt) 
4k-400kn/±(0.7%lect + 2dgt): 
4MQ/±(1.0%lect+4dgt); 
40Ma/±(1.5%lect + 4dgt) 
Resolution, gamme 4000 : lOOmO 
Tension de test, tts gammes: 0.4V 
Protection de surcharge, toutes 
gammes: 500VDC ou AC RMS 

Test de Diodes 

Gamme: 4V 
Resolution: ImV 
Courant de test: 0.6mA 
Affichage: Chute de tension en 
direction passante 
Precision: ±(1 .0%lect +1dgt) 

Tension en circuit ouvert: 3.2Vdc 
Protection de surcharge: SOOVcc ou 
ca effectif. 

Indication de Continuite 

Gamme: 400 Ohms 
Seuil pour indication sonore: <40 O 
Temps de reponse: approx. 100ms 
Tension en circuit ouvert: 400mVcc 
Protection de surcharge: SOOVcc ou 
ca effectif, 

Capacite 

Gammes: 4, 40. 400nF, 4, 40pF 
Precision, gamme 4nF: ±(1.0%lect + 
40dgt); 40nF-4pF: ±(1.0%lecf + 
4dgt); 40pF(<20pF):±(1.0%lecf + 
4dgt): 

40pF (>20pF): ±(5.0%lect + 8dgt) 
Frequence test, tts gammes: 1 FIz 
Note: utilisez le mode relatif pour gammes 
4nFet40nF 

Resolution, gamme 4nF: 0,001 nF 
Protection de surcharge: SOOVcc ou 
ca effectif 

Compteur de Frequence 

Gammes: lOOHz, 1,10, 100, 400kHz 
Precision, gm. 100Hz: ±(0.1%lect 
+10dgt): 



1 &10kHz:±(0,1%lect+4dgt); 
100kHz: ±(0.1%lect+8dgt): 
400kHz: ±(0.1%lect+20dgt) 
Resolution, gamme 100Hz: 0,01Hz 
Niveau de declenchement - 100Hz- 
100kHz: 40mV;100kHz-400kHz: 
400mV 

Protection de surcharge: SOOVcc ou 
ca effectif 

Note: Pour frequences <1Hz, affichage de 
OO.OOHz. 

Accessoires en Option 

RF241 Sonde RF 650MHz 
DL243C Set de cordons standards 
DL248C Set de cordons deluxe 
TL253A ConvertlsseurdeTemperat, 
(900°C/1652°F) 

TL245 Cordons de remplacement 
CT231A Plncedecourant150Aca 
CT232A PIncedecourantlOOOAca 
CT234A PIncede courant 400Aca 
CT235 PIncedecourantlOOOAca/cc 
CT236A PInce de courant 500A ca (sortie 
mV) 

CT237 PIncede courant 200Aca/cc 
CT238 PIncede courant 20Aca/cc 
VC221A Sacoche vynii rembourree. Pour 
Instrument avec holster. 

VC231 Sacoche vynii rembourree. Pour 
instrument sansholster. 

DC205C Etui rigide deluxe 
DC207C Large etui rigide deluxe avec 
espace de rangement pour les 
accessoires 
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TROUBLESHOOTING and MAINTENANCE 



If there appears to be a malfunction during the operation of the meter, the 
following steps should be performed in order to isolate the cause of the 
problem: O Check the battery, © Review the operating instructions for 
possible mistakes in operating procedure. © Inspect and test the Test 
Probes for a broken or intermittent connection. O Inspect and test the 
fuse. See Fuse Replacement. 

Except for the replacement of the battery or fuse, repair of the multimeter 
should be performed only by a Factory Authorized Service Center or by 
other qualified instrument service personnel. 

The front panel and case can be cleaned with a mild solution of detergent 
and water. Apply sparingly with a soft cloth and allow to dry completely 
before using. Do not use aromatic hydrocarbons or chlorinated solvents 
for cleaning. 



D • Fehlersuche und Unterhalt 

Pfuien Sie zuerst folgende Fehlerquellen: MeBkabel (Bruche), AnschluB, 
Zustand von Batterie und Sicherung, richtiger MeBvorgang, Eingangs- und 
Bereichsgrenzen, usw. 

Mit Ausnahme des Batterie- und Sicherungswechsels soil jede Reparatur 
nur durch eine durch Wavetek anerkannte Servicestelle durchgefuhrt 
warden. 

Das Gerat kann mit einer milden Seifenidsung gereinigt warden. Sparsam 
auftragen und vor Gebrauch gut trocknen lassen. Keine Lbsungsmittel zum 
Reinigen verwenden. 



E * Mantenimiento y reparacion 

Para identificar la causa del problema: Compruebe ta pila; revise tas 
instrucciones de uso; inspeccione las puntas de prueba por si hay una 
conexion rota o intermitente; inspeccione la pila y et fusible. 

Excepto la sustitucion de la pila o el fusible, cualquier trabajo de reparacion 
del multfmetro debe hacerse exctusivamente por personal tecnico 
cualificado para este tlpo de reparaciones. 

Para limplar la carcasa puede utilizarse una solucion suave de agua y 
detergente. 



F • Maintenance et Reparation 

Avant d’expedier votre multimetre pour reparation, verifiez les cordons de 
mesure (rupture), pile et fusible, connections, procedure de mesure, limites 
d’entree et de calibres, etc. 
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Excepte pour le remplacement de la pile et du fusible, toute reparation doit 
etre effectuee uniquement par un Centre de Services agree par Wavetek. 
Vous pouvez nettoyer le boitier avec un detergent doux. Apptiquez 
parcimonieusement et laissez s^cher completement avant utilisation. Ne pas 
utitiserde solvents. 



BATTERY / FUSE BEPLACEMEMT (Fig. 7] 



Warning: To prevent electrical shock hazard, turn oil the multimeter and 
any device or circuit under test and disconnect the lest leads before 
removing the rear cover. 




1 






Fig. 7 


Input Fuse 


Type 


Dimensions 


Interrupt rating 


Eingang Sicherung 


Typ 


Abmessungen 


Trennvermogen 


Entrada Fusible 


Tipo 


Dimensiones 


Niv. de interrup. 


Entree Fusible 


Type 


Dimensions 


Pouv. coupure 



mA 


0.5A/250Vfast 
blow ceramic fuse'* 


FP250 


6.4x25.4mm 


lOkA 


20A 


20A/600Vfast 
blow ceramic fuse'’ 


Littel Fuse 
KLK 20A 


10.3x38. 1mm 


lOOkA 



Bussman KTK 

'' flinke Keramik-Sicherung// Fusible ceramico rapido //Fusible ceramique rapide 
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O After disconnecting test ieads and turning off the muitimeter, remove 
the rear case by unscrewing the three screws that secure it to the tront 
case, ©a - mA Input Jack Fuse: Remove the biown fuse (6.4 x 
25.4mm) from the fuse hoider. Replace with a 0.5A/250V guick acting 
fuse. Wavetek replacement fuse part number is FP 250 (a pack ot tour 
fuses), ©b - 20A Input Fuse: Remove the 20A fuse (10.3x38.1 mm) 
from the 20 Ampere fuse holder. Replace with Wavetek FP425, Littel Fuse 
KLK-20 or Bussman KTK-20. ©c - Battery replacement: Remove 
battery and replace with NEDA type 1604, JIS006P, lEC 6F22 or 
equivalent 9-volt alkaline battery. © Reassemble the instrument. 
Warning: Use only an equivalent fuse to the one specified. Use of an 
incorrect fuse could result in serious injury or even death. 

Warning: Failure to turn off the multimeter before installing the battery 
could result in damage to the instrument and to the battery if the battery is 
connected tncorrectty to the multimeter. 



D • Batlerie/Sicherungsauslauseh (siehe Fig 7) 

Warnung: Urn elektrischen Schock zu vermeiden, Gera/ vor Ottnen 
abschalten und MeSkabel enlternen 

O GeraterOckseite losschrauben und abheben. 0a - mA Eingangs- 
sicherang: Defekte 6.4 x 25.4 mm Sicherung entlernen und mil 
0.5A/250V tlinker Sicherung ersetzen (Teil Nummer FP250; 4er Packung). 
0b - 20A Eingangssicherung: Defekte 10.3 x 38. 1 mm Sicherung 
entfernen und mil gteichwediger 20A flinker Keramik Sicherung ersetzen 
(Wavetek FP425, Littel Fuse KLK-20 Oder Bussman KTK-20). 0c - 
BaUerieaustausch: Batterie entfernen und dutch gleichwertige 0/ 
Batterie (NEDA 1604, JIS006P, lEC 6F22) ersetzen. 0 GeraterOckseite 
wieder anbringen und festschrauben. 

Warnangen: Nur gleichwertige Sicberungen verwenden. Nicht-Abschatlen 
des Gerales bei Batlerieauslausch kann Batterie und Gerat zerstoren. 



E • Sastitacidn de la Pita y las Pastilles (vea fig. 7) 

Adverts acta: Para evitar el peligro de descarga eiectrica, apague el 
multimeiro y desconecte las puntas de prueba antes de abrir la lapa 
posterior. O Quite los tres lornillos y tevante la tapa posterior. 0a Fastble 
de la entrada de mA: retire el fusible abierto (6.4 x 25.4 mm) y 
susliluyalo por uno de actuacidn rapida y 0.5A/250V (ref FP250, paquete 
con 4). 0b Eusible de la entrada de 20 A: retire el fusible abierto 
(10.3 X 38. 1 mm) y sustituyalo por oiro cerdmico, de actuacidn rapida y 
20A (Wavetek FP425, Littel Fuse KLK-20 or Bussman KTK-20). 0c 
Sustitucidn de la pita: Retire la pita usada y cambiela por otra deOVde 
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tipo NEDA 1604, JIS006P, lEC 6F22 o equivalente, preferiblemente alcalina. 
© Vuelva a cerrar et instrumento. 

Advertencia: Utilice solamente fusibles equivatentes a los especificados. 
Advertencia: Si no apaga el multfmetm antes de cambiar la pila, podrfa 
causar danos al instrumento yala pila 



F • Remplacement Pile et Batterie (voir fig 7) 

Avertissement: Pour eviter des chocs diectriques et/ou des degats a 
I'appareil, eteignez celul-ci et enlevez les cordons avant de i'ouvrir O 
Devissez le bolder arriere et enievez-ie 0a - Fusible d’entree mA: 
Enlevez le fusible defectueux 6.4 x 25.4 mm mm et remplacer te par un 
nouveau fusible rapide 0.5A/250V (Reference FP250; bolte de quatre). 0b 
- Fusible d’entree 20A: Enlevez le fusible defectueux 10.3 x 38. 1 mm 
Sicherung et remplacer le par un nouveau fusible ceramique rapide 20A 
(Wavetek FP425, Littel Fuse KLK-20 ou Bussman KTK-20). 0 c - 
Remplacement de la pile: Enlevez la pile, et remplacez la par une pile 
equivalente 9V (NEDA 1604, JIS006P, lEC 6F22). 0 Reassemblez 
I’appareil. 

Avertissements: Ne remplacez les fusibles que par des fusibles 
equivalents. Ne pas eteindre I’appareil pour le remplacement des piles peut 
endommager la plie et I’appareil. 



REPAIR 



Read the warranty located at the tront ot this manual betore requesting 
warranty or non-warranty repairs. For warranty repairs, any multimeter 
ciaimed to be defective can be returned to any Wavetek Meterman 
authorized distributor or to a Wavetek Meterman Service Center for an 
over-the-counter exchange for the same or like product. Non-warranty 
repairs should be sent to a Wavetek Meterman Service Center. Please call 
Wavetek Meterman or enquire at your point of purchase for the nearest 
location and current repair rates. All multimeters returned tor warranty or 
non-warranty repair or tor calibration should be accompanied by tbe 
following information or items: company name, customer's name, 
address, telephone number, proot ot purchase (warranty repairs), a briet 
description ot the problem or the service requested, and the appropriate 
service charge (tor non-warranty repairs). Please include the test leads 
with the meter. Service charges should be remitted in the torm ot a check, 
a money order, credit card with expiration date, or a purchase order made 
payable to Wavetek Meterman or to the specific service center. For 
minimum turn-around time on out-ot-warranty repairs please phone in 
advance tor service charge rates. The multimeter should be shipped with 
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transportation charges prepaid to one of the following addresses or to a 
service center: 



in U.S.A. 

Wavetek Meterman 
1420 75th Street SW 
Everett, WA 98203 
Tel: 1-877-596-2680 
Fax: 425-446-6390 
The instrument will 
Wavetek Meterman. 



in Canada 

Wavetek Meterman 
400 Britannia Rd. E.Unlt#1 
Mississauga, ON L4Z1X9 
Tel: (905) 890-7600 
Fax: (905) 890-6866 



in Europe 

Wavetek Meterman 
52 Hurricane Way 
Norwich, NR6 6JB, U.K. 
Tel:lnt + 44-1 603-404824 
Fax:lnt + 44-1 603-482409 



be returned with the transportation charges paid by 



D • Reparatur 



Lesen Sie die Gewahrl ei stung bevor Sie eine Reparat ur unter Oder 
auBerhalb Gewahrleistung anfragen. Unter Gewahrteistung bringen Sie bitte 
das def ekte Gerat zu ei ner aner kannten Wavetek Meterman Verkaufsstelle 
Oder Servicesteile fureinen direkten Umtausch. AuBerhalb Gewahrlei st ung 
senden Sie das Gerat zu einer Wavetek Meterman anerkannten Servicesteile. 
Bitte informieren Sie sich bei Wavetek Meterman Oder ihrem Fachhandler 
nach der dichtst beigelegen Adresse und nach aktuellen Reparaturgebuhren. 
Bitte senden Sie folgende Informationen und Dokumente mit: Firmenname, 
Kundenname, Adresse, Telefoonnummer, Kaufnachweis (fur Reparaturen 
unter Gewahrl eistung), ei ne kurz e Beschr eibung der gewiinschten 
Handlung, und di e gefordert e Bezahl ung ( Eingr iffe auBerhal b der 
Gewahrleistung). Bitte auch Testkabel beifugen. Bezahlungen in Form eines 
Checks, Bezahiungsformulieren, Kredietkarte mit Verf attdatum, usw. bitte in 
Namen der Servicesteile aufstellen. Bitte Multimeter (Frei) senden an: 
in U.S.A. in Canada in Europa 



Wavetek Meterman 
1420 75th Street SW 
Everett. WA 98203 
Tel: 1-877-596-2680 
Fax:425-446-6390 



Wavetek Meterman Wavetek Meterman 

400 Britannia Rd. £ Unit i1 52 Hurricane Way 
Mississauga, ON L4Z 1X9 Norwich, NR6 6JB, U.K. 
Tel: (905) 890-7600 Tel:lnt+ 44-1603-404824 

Fax: (905) 890-6866 Fax:!nt+ 44-1603-482409 



Oder an die Ihnen mitgetei Ite Adresse. Multimeter wird (Frei) zuruck 
geschickt 



E • Reparacion 

Lea las condiciones de garantfa, al principio de este manual, antes de 
solicitar cualquier reparacion dentro o fuera de garantfa. Si la reparacidn es 
en garantfa, puede llevar el multfmetro defectuoso a cualquier Distribuidor 
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Autorizado o Centro de Servicio de Wavetek Meterman, donde le cambiaran 
en mano el producto por otro igual o similar. Para reparaciones fuera de 
garantfa debera enviar el multfmetro a un Centro de Servicio de Wavetek 
Meterman. En Wavetek Meterman. o en su Distribuidor o punto de venta, le 
indicaran el Centro de Servicio mas prbximo y las tarifas de reparacion 
vigentes. La documentacion que acompane a todo multfmetro enviado para 
reparacion debe incluirlos siguientes datos: nombre de la empresa, persona 
de contacto, direcclon, numero de telefono, prueba de compra (para 
reparaciones en garantfa), una breve descripcion del problema o el servicio 
requerido y, en caso de reparaciones fuera de garantfa. si desea presupuesto 
previo. Por favor envie las puntas de prueba con el multfmetro. El Importe de 
la reparacion se enviara en forma de cheque, tarjeta de credito con fecha de 
expiracion u orden de page a favor de Wavetek Meterman o del Centro de 
Servicio especffico. El multfmetro se enviara a portes pagados a una de las 
siguientes direcclones, o at Centro de Servicio que le hayan indicado: 
en EE. UU. en Canadd en Europa 

Wavetek Meterman Wavetek Meterman Wavetek Meterman 

1420 75th Street SW 400 Britannia Rd. E.Unit #1 52 Hurricane Way 

Everett. WA 98203 Mississauga, ON L4Z 1X9 Norwich. NR6 6JB, U.K. 

Tel: 1-877-596-2680 Tel: (905) 890-7600 Tel:int+ 44-1603-404824 

Fax:425-446-6390 Fax:(905)890-6866 Fax:int+ 44-1603-482409 

Wavetek Meterman devolvera el multfmetro reparado a portes pagados. 



F • Reparation 

Lisez la garantie au debut de ce manuel avant de demander une reparation 
sous garantie ou hors gar antie. Pour une reparation sous garantie , 
adressez-vous a votre revendeur Wavetek Meterman ou a un centre de 
services agred par Wavetek Meterman pour un echange direct. Pour une 
reparation hors garantie, envoyez votre multimdtre d un Centre de Services 
agree par Wavetek Meterman . Telephonez a Wavetek Meterman ou 
demandez a votre revendeur pour I'adresse la plus proche. Pour les 
reparations hors garantie, demandez dabord les tarifs. Joignez les 
informations et documents suivants: nom de socidte, nom du client, 
adresse, numdro de tdldphone, preuve d'achat (pour rdparations sous 
garantie), une brdve description de 1‘intervention souhaitde et le payement 
(pour rdparations hors garantie). Ajoutez dgalement les cordons de test. Le 
payement. sous forme de cheque, virement, carte de erddit avec date 
d'expiration, etc. doit etr e dta bli au nom du Centre de Servic es. Le 
multimetre doit etre envoy d port payd a: 
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enU.SA. 

Wavetek Meterman 
1420 75th Street SW 
Everett. WA 98203 
Tel: 1-877-596-2680 
Fax:425-446-6390 



en Canada 

Wavetek Meterman 
400 Britannia Rd. £ Unit i1 
Mississauga, ON L4Z 1X9 
Tel: (905) 890-7600 
Fax:(905)890-6866 



enEuropa 

Wavetek Meterman 
52 Hurricane Way 
Norwich, NR66JB, UK 
Te!:int+ 44-1603-404824 
Fax:int+ 44-1603-482409 



ou a I'adresse communiqude. Le multimetre vous sera renvoye port paye. 
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Meterman 



Manual Revision Date 07/00 
Manual Part Number 1566149 



Information contained in this 
manuai is proprietary to Wavetek 
Meterman and is provided soieiy 
for instrument operation and 
maintenance. The information in 
this document may not be 
dupiicated in any manner without 
the prior approval in writing from 
Wavetek. Meterman. 

Specifications subject to change. 

WAVETEK is a trademark of Wavetek 
Wandel Goltermann. 

© Wavetek Meterman, 2000 



U.S. Service Center 

Wavetek Meterman 
1420 75th Street SW 
Everett, WA 98203 
Tei: (877) 596-2680 
Fax: 425-446-6390 



Canadian Service Center 

Wavetek Meterman 
400 Britannia Rd. E.Unit #1 
Mississauga, ON L4Z1X9 
Tei: (905) 890-7600 
Fax: (905) 890-6866 

European Distribution Center 

Wavetek Meterman 
52 Hurricane Way 
Norwich, NR6 6JB, England 
Tel: (44) 1603-404-824 
Fax: (44) 1603-482-409 



